


Visión nocturna ( Night Vision )

Lente ( Lens )

Funciones Programables

Red / Network

General

Dimensiones

Alcance ( IR Distance ) Hasta 10 m

Led´s
Tipo de led Alta luminosidad

Número Auto (Fotodiodo) / Manual ( Día / Noche /Horario )

Power ON Auto ( Fotodiodo ) / Manual

Filtro IR Día / Noche ( Cut Filter Removal ) Electromecánico

Distancia focal ( mm ) 2.8mm

Ángulo de visión ( Angle of view ) 120° Horizontal

Resolución ( En megapíxeles ) 2 MP

Idiomas Español / Inglés / Otros

WDR Digital ( Wide Dynamic Range ) Digital WDR / BLC / HLC

Manejo Inteligente de escenario Día / Noche / General ( 3 Perfiles independientes)

AWB: Automatic White Balance Auto / Manual

Ajuste de imagen ( Image setting ) Brillo / Contraste / Saturación / Flip Horizontal-Vertical

Velocidad de obturación ( Shutter Speed ) Auto / Manual ( 1/25s a 1/100000s )

Detecciones Movimiento / Cruce de línea / Alarma PIR

Otras Funciones 3D DNR / Defog / ROI / Antiflicker

Interfase Ethernet RJ45

Monitoreo Remoto WEB Browser, NVMS, App Superlive Plus

Conexión online Hasta 4 usuarios simultáneos

Protocolos de Red
UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP,

SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS

Protocolo de interfase ONVIF

Condiciones de funcionamiento -10 °C a 45 °C / RH 95% MAX

Alimentación

Tensión 12VDC / PoE

Tolerancia % ± 10%

Fuente recomendada 12 VDC / 1A ó PoE

Potencia consumida Menor a 4.5W

Peso 140 grs

Dimensiones 130.0 mm (alto) x 71.7 (ancho) x 71.7 (profundidad)

I2710 - V2.2.0 - 9022023


